
LAPLINK 13 動作確認済みモデム/TA ⼀覧（I-O DATA）

モデム

型番

対応状況

更新⽇Windows XP Windows 7

32 ビット 32 ビット 64 ビット

DFML-560EL △ － － 2005/12/15

DFML-560EM ○ － － 2005/12/15

IFML-PCI2 ○ － － 2005/12/15

PCML-560EM（カード） ○ － － 2005/12/15

USB-PDC2
USB-PDC2R

△ － － 2005/12/15

■DFML-560EL

Windows に「I-O DATA DFML-560EL」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの
設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。
※ リモート コントロールやファイル転送など複数の機能を同時に実⾏すると、切断されることがありま
す。

■DFML-560EM

Windows に「I-O DATA DFML-560EM」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの
設定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■IFML-PCI2

Windows に「Lucent Win Modem」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの設
定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■PCML-560EM（カード）

Windows に「I-O DATA PCML-560」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの設
定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。

■USB-PDC2、USB-PDC2R

Windows に「I-O DATA USB-PDC2」を追加し、LAPLINK の「オプション」メニュー → 「ポートの設
定」 → 「Windows モデム」の「有効にする」にチェックを⼊れます。
※ PIAFS モードでの通信は、動作確認を⾏っておりません。
※ PDC ⽅式での通信は、回線速度が9,600bps であるため、遅延したり切断されたりします。


